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アプリケーション例

IRDye® 800CW EGF により
EGFR を高発現する A431 細
胞腫瘍をイメージングした。
同時に IRDye 680 BoneTag
により骨格を可視化した。

IRDye 800CW 2-DG に よ り
解糖代謝が亢進した腫瘍組織
を可視化した。

B) その拡大像。
腫瘍周辺の血管系を
みることができる。

A) IRDye 800CW PEG
（EPR効果を検出する
蛍光影剤）による腫
瘍の検出。

A) 非ターゲッティング・
プ ロ ー ブ を 用 い た ネ ガ
ティブコントロール。

B) PSVue®794 で
アポトーシス / ネクロー
シス細胞を検出。

MPTP でドーパミン・ニューロン特異的に細胞死を誘導したパーキンソン病モデルマウス。

DBA コラーゲン抗体で誘導した関節炎モデ
ルマウスのイメージング。IRDye 800CW 
2-DG で関節炎を検出した。
上）正常マウス
下）関節炎誘導マウス

近赤外蛍光プローブによる分子標的イメージング



ルシフェラーゼを発現する腫瘍細胞を移植したマウスのイメージング

ルシフェラーゼ発現細胞の生物発光イメージング

薬剤のクリアランス（↓が腎臓）を IRDye® 標識プローブでイメージングした。

薬剤のクリアランス（↓が胆のう）を IRDye 標識プローブでイメージングした。

薬剤のバイオディストリビューションとクリアランス

近赤外蛍光タンパク質（iRFP-22Rv1）を発現するがん細胞とルシフェラーゼ（22Rv1-luc/PN2）を発現するがん細胞を、それぞれ別の部位に移植
した Xenograft model mouse のイメージング。

A)B ～ D の重ね合わせ画像 B) 700 nm 蛍光チャンネル画像
（iRFP）

C) 800 nm 蛍光チャンネル画像
（IRDye 800CW EGF プローブ）

D) 生物発光画像

近赤外蛍光タンパク質発現細胞のイメージング
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Pearl® Trilogy イメージングシステム
（製品番号：9430-00）

検出器 解像度
冷却 CCD カメラ 85 / 170 / 255 µm
検出器 イメージングエリア
半導体レーザー 11.2 x 8.4 cm
700 nm チャンネル 温調範囲
励起波長 685 nm / 蛍光波長 720 nm 32-42 ℃
800 nm チャンネル 本体サイズ
励起波長 785 nm / 蛍光波長 820 nm W41 x D41 x H66 cm
対応蛍光色素の例 本体重量
IRDye®680RD、IRDye 800RS、IRDye  800CW、
Alexa Fluor®680、Alexa Fluor 750、Cy5.5、Cy7
Indocyanine Green など

23 kg

生物発光チャンネル 電源
450-640 nm 100-240 VAC、最大 4A、50/60 Hz
明視野チャンネル 付属コンピューター
あり Windows® デスクトップ PC
スキャンスピード 付属ソフトウェア

500 ミリ秒 – 60 秒
LI-COR Acquisition Software（画像取得）
Empiria Studio® Software（画像解析）
Image StudioTM Software（画像取得＆解析 )

ダイナミックレンジ ガス麻酔装置
> 6 logs 別途必要
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イソフルランによるガス麻酔装置です。プリセットされ
た流速設定により、マニュアル調整の手間なく、Pearl Ⓡ 
Trilogy イメージングシステムと麻酔ガス導入チャンバーそ
れぞれを最適な流速でオペレートできます。活性炭フィル
ターによる麻酔ガスの回収も可能です。

クリーンボックス
（9300-22）

マウスを入れたまま安全に移動できる
HEPA フィルター付きボックスです。
ドッキングステーションと組み合わせ
ることで加温と麻酔が可能になりま
す。

ドッキングステーション
（9300-20）

クリーンボックスと組み合わせて使用
することで加温しながらの麻酔が可能
になります。

イメージャーカート
（9000-140）　　

イメージングシステム本体、
PC、麻酔装置を載せたまま移動
できるカートです。

臓器トレイベースと
臓器トレイ
（9300-23）

Ex-vivo イメージングの時に使用する
トレイです。使い捨て臓器トレイは撮
影面のクロスコンタミや汚れを避けて
クリーンにイメージングすることを可
能にします。

SmartFlow 麻酔装置
（製品番号：9000-100）

オプション
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製品番号 品名 製品説明

926-08446 IRDye® 800CW EGF オプティカルプローブ 近赤外蛍光標識した上皮成長因子（EGF）により上皮成長因子受容体（EGFR）を
高発現する腫瘍組織を検出します。

926-08946 IRDye 800CW 2-DG オプティカルプローブ 近赤外蛍光標識した 2-deoxy-D-glucose の取り込みにより、解凍代謝が亢進し
た腫瘍組織を検出します。

926-09889 IRDye 800CW RGD オプティカルプローブ 近赤外蛍光標識した RGD （Arg-Gly-Asp） により、インテグリン受容体の発現が
亢進した腫瘍組織を検出します。

926-50401 IRDye 800CW PEG 蛍光造影剤 EPR 効果を検出することにより腫瘍組織をイメージングします。

926-09374 IRDye 680RD BoneTag オプティカルプローブ 近赤外蛍光標識した Ca キレート剤により骨のミネラリゼーション（骨代謝）を
検出します。骨をイメージングすることによりシグナルの局在を明確にするのに
役立ちます。926-09375 IRDye 800CW BoneTag オプティカルプローブ

929-90010 CellVue® Burgundy 細胞ラベリングキット 細胞膜を染色することにより細胞をラベルする近赤外蛍光試薬です。生細胞染色
なので細胞のトラッキングに使用できます。700 nm チャンネルで検出できます。

929-90020 CellVue NIR815 細胞ラベリングキット 細胞膜を染色することにより細胞をラベルする近赤外蛍光試薬です。生細胞染色
なので細胞のトラッキングに使用できます。800 nm チャンネルで検出できます。

近赤外蛍光ラベル済みの分子標的プローブです。

お持ちの抗体・ペプチドなどの分子にラベルできる近赤外蛍光試薬です。

近赤外蛍光ラベル済みの分子標的プローブです。

 IRDye 800CW  IRDye 680RD  IRDye QC-1
励起波長 774 nm (1x PBS) 672 nm (1x PBS) N/A

蛍光波長 789 nm (1x PBS) 694 nm (1x PBS) N/A

性質
• 水溶性蛍光色素
• 共有結合でタンパク質・ペプチド等の
  各種の化合物にラベル可能

• 水溶性蛍光色素
• 共有結合でタンパク質・ペプチド等の
  各種の化合物にラベル可能

• 水溶性クエンチャー
•500-800 nm の幅広い波長を消光
• 共有結合でタンパク質・ペプチド等の
  各種の化合物にラベル可能

ラベリング
ケミストリー

•NHS ester
•Maleimide
•Carboxylate

•Azide
•Alkyne
•DBCO

•Custom •NHS ester
•Maleimide
•Carboxylate

•Azide
•Alkyne
•DBCO

•Custom •NHS ester
•Custom

主な用途
分子標的イメージング
医薬品の生体内分布試験
外科手術プローブ

分子標的イメージング
医薬品の生体内分布試験
外科手術プローブ

分子標的イメージング

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

LC20240613

https://www.licor.com/bio

近赤外蛍光プローブ

近赤外蛍光ラベリング試薬


